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Из общих теоретических положений асимптотическими методами выводится качественная 

аналитическая зависимость величины коэффициента поверхностного натяжения жидкости от 

плотности электрического заряда на ее поверхности. Показано, что величина коэффициента 

поверхностного натяжения жидкости уменьшается с увеличением плотности электрического 

заряда на поверхности жидкости. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В научной периодике неоднократно подни-

мался вопрос о зависимости величины коэффи-

циента поверхностного натяжения электропро-

водной жидкости от поверхностной плотности 

электрического заряда на ее поверхности, но все 

попытки исследования этой проблемы не                

привели к удовлетворительному результату.            

Хотя, из общефизических соображений,                     

очевидно, что увеличение поверхностной плот-

ности электрического заряда на поверхности 

жидкости должно приводить к снижению вели-

чины коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости. Это следует из того, что силы                

поверхностного натяжения и силы электростати-

ческого отталкивания одноименных электри-

ческих зарядов действуют в противоположных 

направлениях. Например, для сферической и ци-

линдрической поверхностей равнодействующая 

всех электростатических сил, действующих на 

произвольный заряд, на поверхности жидкости 

направлена наружу по отношению к жидкости, а 

силы поверхностного натяжения всегда направ-

лены внутрь. При достаточно большой                    

плотности заряда поверхность жидкости (и для 

капли, и для струи) испытывает электро-

статическую неустойчивость, сопровож-

дающуюся сбросом заряда в виде серии мелких 

сильно заряженных капелек [1–3].  

В связи со сказанным попытаемся на                     

качественном модельном уровне рассмотреть 

обсуждаемый вопрос на частном примере                   

заряженной сферической капли простой непо-

лярной несжимаемой электропроводной                           

жидкости. 
 

ФОРМАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО  

НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ 
 

Согласно [4, с. 351], коэффициент поверх-

ностного натяжения жидкости 0 при отсутствии                  

поверхностного электрического заряда опреде-

ляется как плотность свободной энергии w к ее                   

поверхности:  

0
0

σ
σ ,w T s w T

T


   

                   
(1) 

где T – абсолютная температура; s – плотность 

поверхностной энтропии жидкости. Второе             

слагаемое в (1) отвечает за температурную зави-

симость коэффициента поверхностного                    

натяжения жидкости и является малым                        

[4, с. 351].  

Пусть имеется сферическая капля несжи-

маемой идеальной электропроводной жидкости 

радиуса R с коэффициентом поверхностного 

натяжения 0. Поверхностная энергия жидкости 

определяется как избыточная потенциальная 

энергия единицы поверхности. Свободной                     

поверхности жидкости соответствует тепловое 

движение, связанное с суперпозицией на ней   

капиллярных волн всевозможных направлений и 

длин, которые всегда присутствуют в жидкости 

уже в силу наличия теплового движения молекул 

[5]. Амплитуда n тепловых капиллярных волн на 

поверхности капли определяется соотношением 

ζ / σn T
 
[2], где  – постоянная Больцмана; 
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 – коэффициент поверхностного натяжения 

жидкости; T – абсолютная температура;                            

n – номер моды капиллярной волны. Строго го-

воря, такие волны следует считать бесконечно 

малыми, так как их амплитуда меньше               

размеров молекулы, и все рассмотрение выходит 

за рамки представлений о сплошной среде. 

Коэффициент поверхностного натяжения 0 

жидкости капли определяется соотношением (1), 

но, пренебрегая температурной зависимостью 0, 

его можно записать как: σ
0 2
σ ,

4π

U

R
                                      

где U – свободная энергия сил поверхностного 

натяжения. 

Если на сферическую каплю поместить                

электрический заряд Q, то свободная энергия ее 

поверхности изменится: добавится свободная 

энергия электрического заряда 2 2qU Q R . 

Напрашивается вопрос: изменится ли при этом 

величина коэффициента поверхностного                 

натяжения? 

Согласно данному выше определению вели-

чины коэффициента поверхностного натяжения,                

можно записать: 

 
 

2
,

4

qU U
Q

R

 
 


                        (2) 

где (Q) – коэффициент поверхностного                 

натяжения, зависящий от заряда капли;                      

Uq – свободная энергия электрического заряда 

капли. Учтем, однако, искаженность поверх-

ности капли капиллярным волновым движением 

теплового происхождения. 

Как отмечалось выше, для всех жидкостей в 

нормальных условиях амплитуды теплового      

капиллярного волнового движения n не превы-

шают десятых долей ангстрема, следовательно,                           

возникающее тепловое капиллярное волновое 

движение можно рассматривать в приближении 

волн бесконечно малой амплитуды. Отсюда    

следует ограничение на минимальный радиус 

капель, для которых справедливо                                 

нижеследующее изложение: R >> n, то есть              

R > 10 нм. 

Дальнейшие математические выкладки для 

вычисления свободной энергии капиллярных 

волн и электрического заряда проведем по                  

аналогии с [6].  
 

ВЫЧИСЛЕНИЕ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ     

СИЛЫ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ 

КАПЛИ, СВЯЗАННОЙ С КАПИЛЛЯРНЫМ 

ВОЛНОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ  

НА ЕЕ ПОВЕРХНОСТИ 
 

Примем для простоты, что форма капли имеет 

осевую симметрию. В этом случае вместо                     

разложений по сферическим функциям, как это 

было сделано в [1], можно проводить разложения 

по полиномам Лежандра, что упрощает рассмот-

рение. Согласно сказанному, представим               

уравнение поверхности капли в виде:  

0

1

ζ ζ (cosθ),n n

n

r P




 
                     

(3) 

где  r – расстояние от начала координат до точки 

поверхности; 
0ζ ζn  n, Pn(cos)

 
– полиномы 

Лежандра;  – угол между осью симметрии и   

радиус-вектором точки на поверхности капли в 

сферической системе координат с началом в  

центре сферы; 0 – постоянный коэффициент:             

0  R.
 
Потребуем из общефизических сообра-

жений, чтобы отношения 0ζ ζn  были весьма 

малы ( 0| ζ / ζ | 1n  ) и убывали (в силу их                   

теплового происхождения) с увеличением                   

номера моды n (полагая, что на каждую моду 

приходится одинаковая энергия) так, что 

1| ζ / ζ | 1n n  . 

Для сокращения нижеследующих достаточно 

громоздких выкладок введем обозначение                      

  cos. Выражение для объема капли можно 

записать как: 
2π π 2

0 0 0

π 3 3

0

sinθ θ

2 2
π sinθ ;

3 3

r
V r r

r r d




   

    

  

 

 

2 sinθ θ ;dV r d d dr   sinθ θ,d d    
r = r() определяется, согласно (1). В итоге,              

согласно (3), получим: 
 

1 3
01

2
01 1 1 0

2π
ζ

3

ζ ζ
1 3 ( ) 3

ζ

n n m
n n m

n n n

V

P P P d



  

  

 

 
     
  



 




 

Учтем, что, согласно свойствам полиномов                      

Лежандра [7]: 
 

1

1
( )nP d


     0;n                  

1

1
( )n mP P d


  

0;при =

2
;при .

2 1

n m

n m
n





 

 

В итоге с точностью до слагаемых второго 

порядка малости по отношению к n/0 получаем: 
2

3
0

01

ζ4 1
πζ 1 3 .

3 (2 1)! ζ

n

n

V
n





  
    

   


 

В то же время, вводя радиус равновесной сфери-

ческой капли a, ее объем можно записать в               

известной элементарной форме:
 

34π 3.V a  
Приравнивая два выражения для объема капли, 
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радиус равновесной сферической капли a                

выразим через амплитуды капиллярных волн n в 

виде: 

 
2

1
0

01

ζ
ζ 1 2 1 .

ζ

n

n

a n






  
     
   

             (4) 

Теперь найдем площадь поверхности капли, 

возмущенной капиллярным волновым                      

движением, и свободную энергию сил поверх-

ностного натяжения, которая равна произве-

дению коэффициента поверхностного натяжения 

на приращение площади поверхности капли, 

возмущенной капиллярным волновым                       

движением, по сравнению с площадью сферы. 

Площадь поверхности капли вычислим по               

известной формуле (см., например, [8, с. 54]):  
2

2π π

0 0

sinθ
θ

cos

r
S d d     

где  и 
 
– сферические координаты;  – угол 

между нормалью к поверхности и радиус-

вектором; угол  – азимутальный. 

Когда уравнение поверхности имеет вид      

F(r, , ) = 0, то вектор нормали к поверхности 

можно найти по формуле n F F  .  

В рассматриваемом случае 

   0

1

, ζ ζ ;n n

n

F r r F




      

следовательно: 

θ

1

ζ
sinθ .n n

r

n

P
F n n

r





  
     

  
  

Тогда  

2

1

ζ
cos 1 sinθ ,n nr

n

Pn F

F r





 
       

  

где rn – единичный вектор радиальной                     

переменной. В итоге: 

   1 2

2
,

1
cos 1 1 .

2

n m n m

n m

a a dP dP

d dr





 
   

   
  

Подставив это соотношение в выражение для 

площади поверхности, получим: 

 

2π 1 2

0 1

2π 1 2

0 1
,

1
1 ζ ζ

2

n m
n m

n m

S r d d

dP dP
d d

d d







  

   
 

 

 

 

Интегрирование по азимутальному углу  (с 

точностью до членов первого порядка малости)             

легко проводится прямым интегрированием: 

     

2π 1 2
1 0 1

1 2
0 01

1 , 1

μ φ

2π ζ 2ζ ζ μ ζ ζ μ μ μ =n n n m n m

n n m

r d d

P P P d



 


 

 

 
   

  

 

 



 

2
2 0
0

1

ζ
2π 2ζ 2 .

2 1
n

n





 
  

  


 

Для вычисления интеграла по полярному углу 

 воспользуемся формулой: 

   
21 1

1 1
1 ( 1)n m

n n

dP dP
d n n P P d

d d 
     

  
 

Тогда интеграл по , если расчеты производить с 

сохранением малых величин второго порядка,              

вычисляется в виде: 

2

, 1

1 2

1
1

2π
( 1)ζ ζ

2

( 1)
2π ζ .

(2 1)

n m

n m

n m n

n

I n n

n n
P P d

n










  


  







 

В итоге для площади поверхности капли, возму-

щенной капиллярным волновым движением,                     

получим: 

2 1 2
0

1

1 2 1 2

1 1

4π ζ 2 (2 1) ζ

4π (2 1) ζ 2π ( 1)(2 1) ζ .

n

n

n n

n n

S n

n n n n






 
 

 

 
    

 

    



 

 

Учитывая (2) и (3), выражение, стоящее в 

квадратных скобках, можно представить как a
2
. 

Тогда, объединяя два последних слагаемых в  

одно, получим: 

2 1 2

1

4π 2π ( 1)( 2)(2 1) ζ .n

n

S a n n n






      

Если  – коэффициент поверхностного натя-

жения, то потенциальная энергия капиллярных 

сил, отсчитываемая от потенциальной энергии 

капиллярных сил равновесной сферы, имеет вид: 

1 2
σ

1

2πσ ( 1)( 2)(2 1) .n

n

W n n n a






     

Проанализируем это выражение. Оно дает 

нам W в виде однородной квадратичной               

функции от n. Если мы представим электроста-

тическую потенциальную энергию сфероида в 

таком же виде, то сможем принять n за                 

обобщенные координаты. Необходимое прибли-

жение можно получить, если вычислить поверх-

ностную плотность заряда в первом порядке            

малости по n, а затем использовать это                   

выражение для нахождения электростатической 

потенциальной энергии во втором порядке          

малости по n. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВЫРАЖЕНИЯ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ СВОБОДНОЙ 

ЭНЕРГИИ ПОВЕРХНОСТНО  

ЗАРЯЖЕННОЙ КАПЛИ 
 

Примем: 

   0

1 1

ζ ζ ;n n n n

n n

r a P a P
 

 

        

так как а отличается от 0 только во втором        

порядке малости. 

Электростатический потенциал у свободной 

поверхности проводящей деформированной,    

согласно (1), капли может быть представлен в 

виде разложения по полиномам Лежандра:  

 1

1

,n
n n

n

B r P


 



     

где постоянные коэффициенты Bn таковы, что 

для n  1 

0nB B  

так как n << 0. Из теории мультиполей ясно, 

что B0 = Q, то есть определяет полный заряд  

капли. Учитывая, что P0() = 1, выражение для 

потенциала можно записать в виде: 

 1

1

.n
n n

n

Q
B r P

r


 



     

Поверхность проводника является эквипотенци-

альной. Обозначив ее потенциал S, запишем: 

 

   

1

1

ζ

ζ .

s n n

n

n

n n m m

n m

Q a P

B P a P




 
 

 
      

 

 
     

 



 

 

Подставляя (3) и пренебрегая произведениями 

малых величин Bn и n, найдем:  
 

   
1

1 1

ζ
.

ζ

n m
n n mm

n m

BQ Q
P P

a a a

 


 

      
 

 

Приравнивая коэффициенты при полиномах           

одного порядка, получим:  
 

;
Q

a
   1 2ζ .n

n nQ a B a   

Тогда выражение потенциала электрического 

поля деформированной капли можно записать в 

виде: 

 
1

1
1

θ ζ .
n

n nn
n

Q a
r Q P

r r






       

Чтобы найти значение плотности заряда                     

 = () в любой точке свободной поверхности 

капли, воспользуемся формулой: 

4πχ( ,θ) cos .r n
r


    


  

Так как cos отличается от единицы на малую 

величину, пропорциональную 2ζn , примем                 

cos = 1, тогда 

 

ζ

1 2

2
1 ζ

4πχ( ,θ)

( 1) ζ

n n

n n

r a P

n n
n n

n r a P

r
r

Q
n Qa r P

r
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2 2
12 2

1 1

ζ
( 1)

ζ ζ
1 1

n
n n

n
n nn m
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a PQ
n Q

a P a P
a a




  

 

   
   
    

   



 

2 3
1 1 1

ζ ζ ζ
1 2 ( 1) 1 ( 2) .n n m

n n m

n n m

Q
P n Q P n P

a aa a

  

  

   
        

   
  

 
 

Или, пренебрегая членами более высокого 

порядка малости, чем первый, получим: 

 
2 3

1

ζ
4πσ( ,θ) ( 1) .n

n

n

Q
r Q n P

a a





     

Теперь можно вычислить приближенно                 

потенциал самой капли с сохранением слагаемых 

второго порядка малости, используя выражение 

для поверхностной плотности заряда,                            

написанное в первом порядке малости следую-

щим образом: 
1

2
1

σ
2π

4π

ζ ζ
1 ( 1) 1

S

S

n n
n n

n n

d Q

r a

n P P ad
a a




   

   
         
   

 

 

 

2
1

2

ζ
( 1) (2 1) .n

n

Q Q
n n

a a a

     

Электростатическая потенциальная энергия 

капли определяется известной формулой [9]:  
 

2QW Q    

Если за нулевой уровень отсчета энергии 

принять электростатическую энергию равно-

весной сферы, то можно получить соотношение:  
2

1 2

3
( 1)(2 1) ζ .

2
Q n

n

Q
W n n

a

     

Это выражение является квадратичной функ-

цией амплитуд осцилляций n. Знак «минус»    

показывает, что электростатические силы проти-

водействуют силам поверхностного натяжения. 

Если отсчитывать потенциальную энергию 

капли от ее значения для невoзмущенной сфери-

ческой поверхности, то выражения для потенци-

альной энергии сил поверхностного натяжения и 

электростатической потенциальной энергии    

осциллирующей заряженной капли запишутся в 

виде: 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО  

НАТЯЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕННОЙ  

ЖИДКОЙ КАПЛИ 
 

В итоге аналитическое выражение для вели-

чины коэффициента поверхностного натяжения                 

заряженной капли (Q) можно записать в виде: 
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  безразмерный параметр,                

характеризующий устойчивость капли по отно-

шению к собственному заряду [1]. Заряженная 

капля становится неустойчивой по отношению к 

собственному заряду при W  4 [1, 6]. 

Видно, что поверхностное натяжение с увели-

чением заряда на капле уменьшается пропорцио-

нально квадрату заряда капли, а также зависит от 

номера моды капиллярных волн на ней n, что 

представляется, на первый взгляд, странным. 

Однако, если учесть, что свободная энергия сил 

поверхностного натяжения и электрического  

заряда зависит от n и с изменением n изменяются 

оба вида свободной энергии капли, то все стано-

вится на свои места, притом что первой претер-

певает неустойчивость основная мода, и следует 

заменить n на 2. 

Если ожидать, что при реализации электро-

статической неустойчивости заряженной сфери-

ческой капли на всей ее поверхности коэффи-

циент поверхностного натяжения обратится в 

ноль и капля «взорвется» или «развалится» на 

отдельные капельки, то наши ожидания не      

сбудутся. Согласно данным экспериментов                

[2, 10, 11] и теории [12], при реализации электро-

статической неустойчивости заряженной сфери-

ческой капли она сначала вытягивается в фигуру, 

близкую к вытянутому сфероиду. При этом заряд 

на ее поверхности перераспределится: на                

боковых его частях поверхностная                  

плотность уменьшится, а на вершинах                        

увеличится. Затем из ее вершин (где окажется 

самая большая плотность заряда) выбросятся 

струйки сильно заряженных дочерних капелек с 

размерами на два порядка меньшими, чем у              

родительской. Такая последовательность                   

событий соответствует принципу наименьшей 

скорости рассеяния энергии в неравновесных 

процессах. 

Необходимо отметить, что на основе прове-

денного качественного модельного рассмотрения                    

можно говорить лишь о тенденциях изменения 

величины коэффициента поверхностного                  

натяжения с изменением величины заряда на 

капле, а не о точном расчете величины такого 

изменения. В проведенных выше рассуждениях 

не учтено возможное изменение структуры   

жидкости, например, степени сольватации заряда 

при изменении его величины [13]; не сделано 

различия между полярными и неполярными 

жидкостями. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Итак, ожидаемые априорные тенденции на 

разобранном простейшем примере сферической 

капли неполярной несжимаемой электро-

проводной жидкости подтвердились: величина 

коэффициента поверхностного натяжения                 

жидкости уменьшается с увеличением плотности 

поверхностного заряда на ней. 

Отметим, что приведенные рассуждения 

имеют модельный, качественный характер.
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Summary  
 

Qualitative analytical dependence of the value of the 

coefficient of the surface tension of a liquid on the density 

of the electric charge on its surface was derived from    

general theoretical positions by asymptotic methods. It is 

shown that the value of the surface tension coefficient of a 

liquid decreases with an increase in the density of the 

electric charge on the surface of the liquid. 
 

Keywords: surface tension coefficient, surface density 

of electric charge, analytical dependence 

 

 
 

18 


